
PRONOVA  
NATURSTEINSILIKON 

EΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Eλαστική μαστίχη αρμών επαφής και διαστολής από μάρμαρο και φυσική πέτρα κάθε είδους.  

Κατάλληλη για χώρους με υγρασία (λουτρά, ντουζ, αποδυτήρια κλπ) . Για εσωτερική και 

εξωτερική χρήση, για όλες τις επιφάνειες (ξύλο, πολυεστέρα, πορσελάνη, κεραμικό, 

γυψοσανίδα, γυαλί, πέτρα, μάρμαρο, μέταλλο κλπ).  

Τρόπος χρήσης: Καθαρίστε και στεγνώστε τις παρειές των αρμώ. ν όπου θα εφαρμοστεί. 

(χρησιμοποιήστε ασετόν αν απαιτείται) Εφαρμόστε τη σιλικόνη απευθείας στις παρειές. Αν το 

υπόστρωμα εφαρμογής είναι απορροφητικό/ ορυκτό κάντε προ-επάλειψη με αστάρι 

PRONOVA SILIKON PRIMER. Απομακρύνετε άμεσα την περίσσεια υλικού από τις επιφάνειες 

και τα εργαλεία. Μετά την επίστρωση λειάνετε το στρώμα σιλικόνης.  

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών 

 

Περιεχόμενο 300 ml 

 

Περιέχει 2-οκτυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί 

Mακριά από παιδιά 

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. 

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος 

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε αδειοδοτημένους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία  

 

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 

 

 

 

Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 

210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr 
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